加油站概况

 加油站名称：陆良县新世纪加油城
统一社会信用代码：91530322709883509L
营业场所：云南省曲靖市陆良县西桥野鸭塘

负责人：孔小丽
成立日期：2014年07月29日
类型：集体所有制
登记机关：陆良县行政审批局
登记日期：2021年2月4日

经营范围：汽油、柴油、润滑油销售***兼营范围：日用百货零售，农机修理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

陆良县新世纪加油城，主要从事成品油零售等业务，营业范围为汽油、柴油等。加油站在独立罐区设4个埋地双层卧式SF储油罐，其中：0#柴油罐2个，备用1个，容积均为25m3；92#汽油罐1个，容积为25m3；95#汽油罐1个，容积为25m3；加油站油罐总容积为100m³；柴油折半后油罐总容积75m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9加油站的等级划分规定，该加油站为三级站。设双枪加油机4台，其中2台0#柴油加油机，柴油油枪4只；2台汽油加油机，92#汽油油枪3只，95#汽油油枪1只，加油枪共计8枪。

陆良县新世纪加油城于2016年停止营业至2019年7月，经双层罐和油气回收系统改造后，委托“宁夏智诚安环科技发展股份有限公司”重新对加油站现场进行评价，并于2019年09月09日取得了《危险化学品经营许可证》，证书编号：曲安经（甲）字【2010】016号，有效期三年，2019年01月20日至2022年01月19日。

于2021年1月7日，原经营者陆伟华将该加油站经营权承包于孔小丽，于2021年2月4日，将法定代表人变更为孔小丽，加油站进行局部调整。
由于加油站《危险化学品经营许可证》于2022年1月19日到期，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规的相关规定，应重新对其危险化学品经营的安全条件进行安全评价。

陆良县新世纪加油城取证以来基本情况见表2-1。

加油站取证以来的基本情况表

	
	2019年取证时
	目前
	备注

	占地面积
	2106㎡
	2106㎡
	以土地租用合同书上为准

	经营规模
	设有4个储油罐

柴油罐：2个25m³（1个备用）
92#汽油罐：2个25m³

加油站油品总容积为100m³将柴油罐储量折半后计算总储量为75m³

为三级加油站
	设有4个储油罐

柴油罐：2个25m³（1个备用）
92#汽油罐：25m³

95#汽油罐：25m³

加油站油品总容积为100m³将柴油罐储量折半后计算总储量为75m³

为三级加油站
	储罐罐容未发生变化，油品标号发生变化；



	经营油品品种
	0#柴油、92#汽油、
	0#柴油、92#汽油、95#汽油
	经营油品发生变化

	油罐敷设方式
	埋地卧式
	埋地卧式
	油罐敷设方式不变

	油罐
	SF双层罐
	SF双层罐
	未发生变化

	税控加油机
	4台单枪加油机
	4台双枪加油机
	发生变化

	加油工艺
	加油站汽油、加油工艺采用潜油泵式加油工艺，油罐区卸油方式采用密闭卸油。
	加油站汽油、加油工艺采用潜油泵式加油工艺，油罐区卸油方式采用密闭卸油。
	采用潜油泵供油方式。

	油气回收系统
	设置加油及卸油油气回收系统
	设置加油及卸油油气回收系统
	未发生变化

	站房
	砖混结构，由营业室、办公室和值班室等构成
	砖混结构，由营业室、办公室和值班室等构成
	站房采用原来的站房，位置不变，没有新建设

	辅助服务区
	卫生间、辅助用房1#（配电室、厨房）、辅助用房2#（职工休息室）、洗车区
	卫生间、辅助用房（配电室，厨房停用）、辅助用房2#（职工休息室）、洗车区
	发生变化

	配电装置
	沿用原有的配电装置

	从业人员
	主要负责人及安全管理人员发生改变，从业人员发生变化，在职主要负责人、安全管理人员员均持证上岗

	注：1.上次取证以来，该加油站对安全规章管理制度、安全生产责任制、应急预案及安全操作规程等进行了修改、完善。

2.取证以来，对各级部门提出的不足之处进行了整改。 
3.该加油站自取证以来，严格遵守国家相关安全法规，经营正常，未发生过生产安全事故。


 加油站证照持有情况

该加油站持有原曲靖市安全生产监督管理局核准的《危险化学品经营许可证》（登记证编号：曲安经（甲）字【2010】016号），许可经营范围为零售汽油、柴油（二级站），有效期为2019年01月07日至2022年01月06日；陆良县市场监督管理局核准的《营业执照》（统一社会信用代码：91530322MA6N6EBD60），机动车燃油零售；石油及制品、日用百货、预包装食品、散装食品、文体用品、电子产品的销售；汽车零配件零售；汽车修理与维护；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；云南省商务厅核准的《成品油零售经营批准证书》（曲靖油零售证书第096号），批准从事汽油、柴油、煤油零售业务，有效期为2017年08月21日至2022年08月21日。该加油站三级安全生产标准化证书已于2016年5月30日到期，现该项工作正在进行中。
占地面积及规模

陆良县新世纪加油城总占地面积2106㎡，加油站在独立罐区设4个埋地卧式SF双层储油罐，其中0#柴油罐2个（1个备用），容积均为25m3；汽油罐2个，其中92#汽油罐1个容积为25m3，95#汽油罐1个容积为25m3，设双枪加油机4台，其中0#柴油油枪4只，92#汽油油枪3只，95#汽油油枪1只，加油枪共计8枪。陆良县新世纪加油城折合汽油罐容量为75m3（柴油折半计算），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站级别为三级（危险化学品经营许可证为二级站）。

项目地理位置、自然条件

 地理位置

陆良县新世纪加油城位于云南省曲靖市陆良县西桥野鸭塘，距陆良县县城约3km，其东面出入口与昆明一陆良二级公路相连，二级公路以东为国道G78（汕昆高速），距国道G78（汕昆高速）陆良南入口约500m，加油站所在地交通方便。其交通地理位置见图2-1。
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加油站地理位置图
加油站周边24h生产经营活动和居民生活情况

陆良县新世纪加油城站址位于云南省曲靖市陆良县西桥野鸭塘，加油站坐西朝东布置。东面为昆明一陆良二级公路和G78汕昆高速、南面站区围墙外为空置民房，沿站区围墙上方有架空通信线路（已停用）；北面为民房（目前由该加油站租赁使用，主要作为职工食堂）；西面为农田空地，站区西面有架空电力线路（杆高6m，走向为南至北）；加油区南面，靠站区出口处设置有加油站自助洗车装置。100米范围内无人员居住。

本加油站周围50m范围内无重要公共建筑物，无一、二类保护物、无铁路、无保护景点及文物古迹等。

加油站场地上空无架空电力线、通信线跨越，附近有架空通信线路，与加油区、油罐区较远，未跨越加油站区域，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021) 的防火要求。加油站东侧与西侧均设置围墙与周边环境隔开，围墙为2.2m高的实体围墙。

站址周围50m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。站内设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

陆良县新世纪加油城周边主要生产经营活动人员除周边田地务农人员、东侧G78汕昆高速和昆明一陆良二级公路，进出站区道路上的通行车辆人员以及加油站内人员等外，附近平时人员稀少。加油站对周边社区或周边社区对加油站影响较小。周边居民24h活动情况详见表2-2。

表2-2 周边居民24h活动情况

	序号
	单位（村庄）名称
	建筑类别
	方位
	距离加油站距离（m）
	24h人员数量（人）
	备  注

	1
	田地
	田地、旱地
	西面
	隔墙相邻
	不定
	

	2
	西桥野鸭塘村
	空置民房
	南面
	隔墙相邻
	不定
	

	3
	G78汕昆高速
	城市快速路
	东面
	距油罐39.3 m
	不定
	

	4
	东进站道路
	二级公路
	东面
	距汽油罐29m
	不定
	

	5
	西桥野鸭塘村
	民房（现作加油站食堂使用）
	北面
	隔墙相邻
	10人
	主要为加油站人员

	6
	有绝缘层架空通信线
	架空电力线路
	西面
	距汽油罐26.9m
	不定
	


加油站设施与周边安全距离情况

陆良县新世纪加油城汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表2-3；柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表2-4。
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加油站周边区域位置图

表2-3 汽油设备与站外建（构）筑物的防火间距表（m）

	站外建（构)筑物
	站内汽油工艺设备（三级站）
	备注

	
	埋地油罐
	加油机
	通气管管口
	

	
	标准值
	实际值
	标准值
	实际值
	标准值
	实际值
	

	重要公共建筑物
	35
	-
	35
	-
	35
	-
	无

	明火地点或散发火花地点
	12.5
	-
	12.5
	-
	12.5
	-
	无

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	11
	-
	11
	-
	11
	-
	无

	
	二类保护物
	8.5
	-
	8.5
	-
	8.5
	-
	无

	
	三类保护物
	7
	50.6
	7
	25
	7
	60
	加油区南面自助洗车装置

	
	三类保护物
	7
	62
	7
	33.6
	7
	64.1
	南面民房

	
	三类保护物
	7
	12
	7
	27.4
	7
	13.5
	北面民房

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	12.5
	-
	12.5
	-
	12.5
	-
	无

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐
	10.5
	-
	10.5
	-
	10.5
	-
	无

	室外变配电站
	12.5.5
	-
	12.5
	-
	12.5
	-
	无

	铁路、地上城市轨道线路
	15.5
	-
	15.5
	-
	15.5
	-
	无

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	5.5
	39.3
	5
	25.8
	5
	41.9
	东面汕昆高速公路

	
	5.5
	29
	5
	16.3
	5
	33.8
	昆明—陆良二级公路

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	5
	    -
	5
	-
	5
	-
	无

	架空通信线路
	5
	-
	5
	-
	5
	-
	无

	架空

电力

线路
	无绝缘层
	6.5
	-
	6.5
	-
	6.5
	-
	无

	
	有绝缘层
	5
	51.4
	5
	26.9
	5
	26.9
	西面架空电力线路

	注：1.站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

	2.室外变、配电站指电力系统电压为35kV～500kV,且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

	3.与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m。

	4.一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，且不应小于6m。

	5.表中“-“表示该项不涉及。


表2-4 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距表（m）

	站外建（构)筑物
	站内柴油工艺设备（三级站）
	备注

	
	埋地油罐
	加油机
	通气管管口
	

	
	标准值
	实际值
	标准值
	实际值
	标准值
	实际值
	

	重要公共建筑物
	25
	-
	25
	-
	25
	-
	无

	明火地点或散发火花地点
	10
	-
	10
	-
	10
	-
	无

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	6
	-
	6
	-
	6
	-
	无

	
	二类保护物
	6
	-
	6
	-
	6
	-
	无

	
	三类保护物
	6
	48.8
	6
	25
	6
	60
	加油区南面自助洗车装置

	
	三类保护物
	6
	58
	6
	33.8
	6
	64.1
	南面民房

	
	三类保护物
	6
	15
	6
	30.7
	6
	13.5
	北面民房

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	9
	-
	9
	-
	9
	-
	无

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	9
	-
	9
	-
	9
	-
	无

	室外变配电站
	12.5
	-
	12.5
	-
	12.5
	-
	无

	铁路、地上城市轨道线路
	15
	-
	15
	-
	15
	-
	无

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	3
	37.9
	3
	15.7
	3
	41.9
	东面汕昆高速公路

	
	3
	29
	3
	6
	3
	33.8
	昆明—陆良二级公路

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	3
	-
	3
	-
	3
	-
	无

	架空通信线路
	5
	-
	5
	-
	5
	-
	无

	架空

电力

线路
	无绝缘层
	6.5
	-
	6.5
	-
	6.5
	-
	无

	
	有绝缘层
	5
	26.9
	5
	56.7
	5
	26.9
	西面架空电力线路

	注：1 室外变、配电站指电力系统电压为35kV～500kV,且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

	2表中“-“表示该项不涉及。


存在问题及对策措施
昭通市鼎安科技有限公司评价组于2021年12月15日到陆良县新世纪加油城现场检查：

1）存在问题：

（1）卸油操作规程中无汽油油气回收操作流程内容。

（2）配电室内无配电作业操作规程。

（3）营业室内应急照明，视屏监控探头未覆盖出站口、收银台、加油区部分覆盖。
2）对存在问题的安全对策措施建议

（1）增设卸油操作规程中汽油油气回收操作流程内容。

（2）增设配电室内配电作业操作规程。

（3）增设营业室内应急照明，调整视屏监控探头，必须覆盖出站口、收银台、加油区等区域。

项目所在地








