附件2

云南省牟定县宏鑫种养殖有限公司牟定县戌街乡地石么砂场露天开采10万t/a新建项目安全设施竣工验收表
1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属露天矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。

2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规范性文件为检查的对照标准。

4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。

5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。否决项必须全部合格，否则不予通过验收。

6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。
一、程序符合性                                           验收人（签字）：                                          年    月    日
	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查结果

	
	
	
	
	
	
	

	1
	“三同时”情况
	
	
	
	
	

	1.1
	安全设施设计
	
	■
	检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。
检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。
	
	

	1.2
	项目完工情况
	
	■
	检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。
检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。
	
	

	1.3
	安全设施验收评价
	
	■
	检查内容：是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	2
	相关单位资质
	
	
	
	
	

	2.1
	施工单位
	
	■
	检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。
检查方法：查阅施工单位资质证书。
	
	

	2.2
	监理单位
	
	△
	检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。
检查方法：查阅监理单位资质证书。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	


二、露天采场                                              验收人（签字）：                                          年    月    日

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查结果

	1
	安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角
	基本
	△
	检查内容：安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以及台阶高度、台阶坡面角大小是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2
	安全加固及防护
	
	
	
	
	

	2.1
	露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施
	基本
	△
	检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	3
	露天矿边界管理
	
	
	
	
	

	3.1
	设计规定保留的矿（岩）体或矿段
	基本
	△
	检查内容：保留范围与实际开采范围对比。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	3.2
	露天采场所设的边界安全护栏
	专用
	△
	检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	5
	采场边坡监测
	专用
	△
	检查内容：边坡监测设施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	


三、矿山开拓运输                                           验收人（签字）：                                          年    月    日

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查结果

	1
	公路运输
	
	
	
	
	

	1.1
	道路参数
	基本
	△
	检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	1.2
	警示标志
	专用
	△
	检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	1.3
	护栏及挡车墙（堆）
	专用
	△
	检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	1.4
	避让道
	专用
	△
	检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	1.5
	紧急避险道
	专用
	△
	检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	1.6
	卸载点安全挡车设施
	专用
	△
	检查内容：卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	2
	铁路运输
	
	
	
	
	

	2.3
	道口护拦、警示报警
	专用
	△
	检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.6
	防溜设施
	基本
	△
	检查内容：站线坡度大于2.5‰(滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰)的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.7
	减速器、阻车器
	基本
	△
	检查内容：沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.8
	车档与警示标志
	专用
	△
	检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.9
	防爬设施
	专用
	△
	检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.10
	曲线轨道加固措施
	专用
	△
	检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	4
	带式输送机运输
	
	
	
	
	

	4.1
	胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置
	基本
	△
	检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。
	
	

	4.2
	胶带输送机系统的电气保护装置
	基本
	△
	检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全验收评价报告、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。
	
	

	4.3
	设备的安全护罩
	专用
	△
	检查内容：设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	4.4
	安全护栏
	专用
	△
	检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	4.5
	梯子、扶手
	专用
	△
	检查内容：梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	5
	架空索道运输
	
	
	
	
	

	5.1
	架空索道的承载钢丝绳和

牵引钢丝绳
	基本
	△
	检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	5.2
	架空索道的制动系统
	基本
	■
	检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。
	
	

	5.3
	架空索道的控制系统
	基本
	△
	检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置是否与批复的安全设施设计一致；架空索道的控制系统安全检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：查阅安全验收评价报告、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。
	
	

	5.4
	线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施
	专用
	△
	检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	5.5
	线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施
	专用
	△
	检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施是否与批复的安全设施设计一致。 

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	5.6
	站房安全护栏
	专用
	△
	检查内容：站房内安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	


四、防排水                                                 验收人（签字）：                                        年    月    日

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查
类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查结果

	
	
	
	
	
	
	

	2
	地表截排水工程
	
	
	
	
	

	2.1
	地表截水沟
	基本
	△
	检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.2
	地表排洪沟（渠）
	基本
	△
	检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.3
	防洪堤
	基本
	△
	检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	


五、供配电及通信系统                                      验收人（签字）：                                         年    月    日

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查
类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查
结果

	1
	供配电系统
	
	
	
	
	

	1.1
	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
	基本
	■
	检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告，现场检查。
	
	

	1.2
	各级配电电压等级
	基本
	△
	检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本
	△
	检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	电气设备类型
	基本
	△
	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.2
	排水系统的供配电设施
	基本
	△
	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	2.3
	变、配电室的金属丝网门
	基本
	△
	检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	3
	架空线路及电缆
	
	
	
	
	

	3.1
	采场架空线路
	基本
	△
	检查内容：检查架空线路载流导体型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	3.2
	高、低压电缆
	基本
	△
	检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	4
	防雷及电气保护
	
	
	
	
	

	4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用
	△
	检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。
	
	

	4.2
	架空线路防雷设施
	基本
	△
	检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	4.3
	高压供配电系统继电保护装置
	基本
	△
	检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、设备调试记录、试验报告。
	
	

	4.4
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用
	△
	检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	4.5
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用
	△
	检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	5
	接地系统
	
	
	
	
	

	5.1
	接地
	基本
	△
	检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	5.2
	接地电阻
	基本
	△
	检查内容：有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	5.3
	总接地网、主接地极
	基本
	△
	检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	6
	牵引网络
	
	
	
	
	

	6.1
	直流牵引变电所电气保护设施
	基本
	△
	检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	6.2
	直流牵引网络安全措施
	基本
	△
	检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	6.3
	爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施
	基本
	△
	检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	6.4
	牵引变电所接地设施
	专用
	△
	检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	7
	照明
	
	
	
	
	

	7.1
	采矿场和排土场照明设施
	基本
	△
	检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	7.2
	采场变、变配电室应急照明设施
	专用
	△
	检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	8
	通信
	
	
	
	
	

	8.1
	通信联络系统
	专用
	△
	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。
	
	

	8.2
	信号系统
	专用
	△
	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	8.3
	监测监控系统
	专用
	△
	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	


七、安全管理                                              验收人（签字）：                                         年    月    日
	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查
类别
	检查内容、检查方法
	存在问题
	检查结果

	1
	规章制度与操作规程
	
	△
	检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。
检查方法：抽查相关规章制度和规程。
	
	

	2
	安全生产档案
	
	
	
	
	

	2.1
	档案类别
	
	△
	检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。
检查方法：抽查安全生产档案。
	
	

	2.2
	图纸资料
	
	△
	检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
检查方法：抽查相关图纸。
	
	

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	3
	教育培训
	
	△
	检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。
检查方法：抽查培训资料。
	
	

	4
	安全管理机构及人员资格
	
	
	
	
	

	4.1
	安全管理机构
	
	■
	检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。
	
	

	4.2
	特种作业人员
	
	△
	检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。
检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。
	
	

	5
	个体防护
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
	
	

	6
	安全标志
	
	△
	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。
检查方法：现场抽查。
	
	

	7
	工伤保险
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险、雇主责任保险。
检查方法：查阅保险缴纳证明。
	
	

	8
	应急救援
	
	
	
	
	

	8.1
	应急预案
	
	△
	检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。
检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。
	
	

	8.2
	应急组织与设施
	
	△
	检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。
检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。
	
	

	8.3
	应急演练
	
	△
	检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。
检查方法：查阅演练计划及演练记录。
	
	

	
	子项验收结论
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